
 REACH (CE) N° 1907/2006 

 Direttiva 94/62/CE 
 
 
SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA 

Adesivo termofusibile caratterizzato da un’elevata rapidità di presa ed un tempo aperto 
medio-lungo, presenta un film collante flessibile e tenace. Viene generalmente utilizzato nel  
settore della calzatura e in cartotecnica per incollare cartone, legno, ceramica, stoffa, materie 
plastiche ecc. 
Data la particolarità e varietà dei materiali da incollare è sempre necessario effettuare una prova 
preventiva prima di passare alla fase produttiva. 
 
Adesivo termofusibile utilizzabile in tutte le incollatrici ø 12 mm. 
Stick confezionati in comodi sacchetti da 1Kg.  
 
 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO:         Polimeri a base EVA 

COLORI DISPONIBILI:    Trasparente 

VISCOSITA’:      7500mPa.s ± 2500 (Brookfield RVT a 180°C) 

RAMMOLLIMENTO:     87°C ±7  

TEMPO APERTO:     25/30 secondi 

TEMPERATURA D’ESERCIZIO:  180° ÷ 190°C 

DIMENSIONE STICK:    ø11.4 ±0.2mm x 200mm 

CIRCOLARITA’ MAX:    ±0.1mm  

STOCCAGGIO:     Conservare in luogo fresco e asciutto 

IMBALLO:      N°10 sacchetti da 1Kg 

DIMENSIONI IMBALLO:    26 x 30 x 21 cm 

PESO IMBALLO:     10,2 Kg 

BARCODE:      8005231 952342 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO romeo maestri & figli s.p.a.  
Cornaredo - Milano - Italy 

DIMENSIONI: 26x30x21 cm SACCHETTO DA 1Kg 

www.romeomaestri.it                                         

Cod.1195234  Adesivo Termofusibile H12/200 TRASPARENTE 


